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QUALITÀ DELL’ARIA

RISCALDAMENTO

Otevřená vrata způsobují velké ztráty teplého vzduchu a 
umožňují pronikání studeného vzduchu zvenčí. vnitřní 
teplota komfortu se tak postupně snižuje. 
Každou hodinu otevřená vrata standardních rozměrů 
(5x6m) způsobují tepelné ztráty odpovídající spotřebě 
100m³ metanu. 

Průmyslové vzduchové clony

Vzduchové clony Defender zcela eliminují veškeré 
ztráty díky cílenému usměrnění proudění vzduchu. 
Sálání ohřívá spodní část haly a vzduchová clona 
zabraňuje tepelné výměně mezi interiérem a 
exteriérem, čímž udržuje stálou teplotu. 

Sálavé vytápění se vzduchovými 
clonami

Tradiční vytápění bez 
vzduchových clon

Zkušenosti, výzkum a kvalita pro 
výjimečný produkt
Zkušenosti společnosti Fraccaro, získané během více než 50 let v oblasti 
průmyslových systémů vytápění s vysokou energetickou úsporou, vedly k návrhu 
vzduchových clon DEFENDER, vhodných k řešení všech problémů způsobených 
otevíráním vrat ve vytápěných a klimatizovaných budovách. 
Vysoce kvalitní materiály použité při výrobě produktů Fraccaro zaručují dlouhou 
životnost a spolehlivost díky specializované laboratoři výzkumu a vývoje a 
přísným výrobním testům.

• Žádné tepelné ztráty způsobené otevřením vrat

Průměrná úspora energie 38 %

ÚSPORA ENERGIE

• Řešení zvláště oceňované v potravinářském
průmyslu, protože zabraňuje vnikání hmyzu.

• Zabraňuje vnikání prachu, nečistot, znečištěného
vzduchu, kouře a nepříjemných pachů.

HYGIENA

• Pomáhá regulovat vytápění a klimatizaci prostoru,
zabraňuje teplotním výkyvům a snižuje
nemocnost zaměstnanců• Zajišťuje vyšší komfort prostředí díky omezení 

průvanu.

ZDRAVÍ

• Nevytváří překážky při nakládce a vykládce ani
při pohybu osob a provozních prostředků.

BEZPEČNOST



DEFENDER
NEVIDITELNÁ AKTIVNÍ 
OCHRANA
TYPY CLON

Obě řady nevyžadují stavební úpravy a lze 
instalovat i v již provozovaných výrobních 
provozech, čímž přispívají ke zlepší 
pracovního prosředí. 

ŘADA DEL
Boční proudění vzduchu

• vzduchová clona DEE-A
• vzduchová clona s elektrickým ohřevem DEE-E
• vzduchová clona s vodním výměníkem DEE- W
SJsou nejúčinnější a nejefektivnější pro udržování
vnitřní teploty

ŘADA DEE
Vertikální proudění 
vzduchu shora dolů.

Vyžadují distribuční kanál ze železobetonu, 
který je nutné zhotovit během realizace 
podlahy. 

SERIE DEF 
Vertikální proudění  
vzduchu zdola nahoru



Le illustrazioni e le descrizioni fornite sul presente manuale sono da intendersi non impegnative. 
Officine Termotecniche FRACCARO S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare 
eventuali modifiche che ritenesse convenienti per esigenze di carattere tecnico-costruttivo o commerciale.

OFFICINE TERMOTECNICHE FRACCARO S.r.l.
Via Sile, 48 - Z. I. - 31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY
tel. +39 0423 721003 - fax +39 0423 493223 - www.fraccaro.it

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO
TEL. +39 0423 721003 - INFO@FRACCARO.IT

KOLIK ENERGIE LZE UŠETŘIT POMOCÍ 
VZDUCHOVÝCH CLON DEFENDER ?

Tato částka se může i zdvojnásobit, pokud jsou vrata otevírána častěji, než se 
předpokládálo. V důsledku toho se celkové reálné náklady na vzduchovou clonu 
DEFENDER vrátí maximálně do dvou let. 

*Podmínky příkladu: šířka vrat 6 m, výška vrat 5 m, vnitřní teplota +18 °C, venkovní teplota -5 °C, rychlost proudění vzduchu v otevřených vratech 
1,2m/s, měrná tepelná kapacita vzduchu 0,3kcal/m³, cena metanu 0,5€/m³, uvažováno 100 zimních dnů. 

PRÍKLAD 
Vrata 6 x 5 m
Otevřená 1 
hodinu

VÝPOČET: 
Ztráta energie za 1 hodinu otevření 
=866 kWh Spotřeba metanu = 90 m3

MODEL DEFENDER 
DEF

DEFENDER 
DEL

DEFENDER 
DEE - A

DEFENDER 
DEE - E

DEFENDER 
DEE - W

Hlavní 
charakteristiky 

 Vzduchová clona 
s vertikálním 
prouděním zdola

Boční vzduchové 
clony

Vzduchová clona s 
vertikálním 
prouděním shora

Barriere ad aria 
verticali dall’alto 
riscaldata con 
resistenza elettrica

Barriere ad aria 
verticali dall’alto 
riscaldata con batteria 
ad acqua

Maximální šířka 
vrat (m) 

12,0 6,0 1,2 - 2,5 1,2 - 2,5 1,2 - 3,0

Maximální výška 
vrat(m)

5,0 5,0 5,0 5,0 5,5

MODELYVZDUCHOVÝCH CLON

RISPARMIO:
4.515€
all’anno
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